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BOLLETTINO TECNICO 

 
 
 

CUTTING SPECIAL 
LUBROREFRIGERANTE LATTIGINOSO SOLUBILE IN ACQUA 

 
Il CUTTING SPECIAL è un lubrorefrigerante solubile in acqua ad alte prestazioni, 
specificatamente studiato e formulato per le lavora zioni gravose e non di tutti i materiali. 
Particolarmente indicato per tutte le lavorazioni do ve la qualità della finitura superficiale e le 
prestazioni sono una caratteristica essenziale. 
Il CUTTING SPECIAL presenta una notevole facilità all’ emulsionamento formando emulsioni 
particolarmente stabili in quanto finemente dispers e, garantendo un ottimo potere bagnante 
e lubrificante. La sua composizione è classificata come non pericolosa secondo la 
normativa che classifica i preparati sotto il profi lo della pericolosità e pertanto non richiede 
alcuna etichetta.  
L’operatore inoltre è cautelato dall’assenza di amm ine secondarie e da composti clorurati. 
 
RACCOMANDATO per tutte le operazioni di taglio di A cciaio, Ghisa, Alluminio 
 
CONCENTRAZIONI D’USO: DAL 4% AL 8% in base alla diff icoltà dell’operazione 
 
DUREZZA ACQUA RACCOMANDATA:  DA 9 A 60° F 
 
 
APPLICAZIONI CONSIGLIATE 

 
Materiali Tornitura Fresatura 

Foratura 
Troncatura Rettifica Smerigliatura 

Lappatura 
Alesatura Maschiatura 

Filettatura 
Foratura 
Profonda 

Brocciatura 

Acciaio ���� ����    ���� ���� ����  
Acciaio inox ���� ����    ���� ���� ����  

Acciaio 
Legato ���� ����    ���� ���� ����  
Titanio          

Metallo duro          
Ghisa ���� ����    ���� ���� ����  

Leghe di 
rame          

Leghe di 
Alluminio ���� ����    ���� ���� ����  
Leghe di 
Alluminio 

Aereonautico 

         

 
 

���� Applicazione principale 
���� Applicazione possibile 
 
VANTAGGI 
 
• Eccellenti proprietà lubrificanti 
• Esente da ammine secondarie 
• Esente da cloro 
• Bio resistente 
• Vita prolungata del fluido 
• Elevata stabilità dell’emulsione anche ad elevata du rezza dell’acqua 

 
 
 
 
 
 
 

Le
  

is
tr

uz
io

ni
  

e
  

le
  

in
fo

rm
a

zi
o

ni
  

ch
e

  
p

re
ce

d
on

o
  

so
no

  
de

tta
te

  
d

a
  

u
na

  
lu

n
ga

 
e

sp
e

rie
n

za
 d

i 
la

bo
ra

to
rio

 e
 d

i 
p

ra
tic

o
 i

m
p

ie
g

o
 e

 s
o

no
 q

u
in

d
i 

a
cc

u
ra

te
 e

 p
e

r
- 

tin
en

ti.
  M

a
  p

o
ic

h
é

  l
e

  r
e

a
li 

 c
o

nd
iz

io
n

i  
d

i  
utili
zz

o
  d

a
  p

a
rt

e
  d

eg
li 

 u
te

n
ti 

 s
o

no
 a

l  
d

i  
la

  d
i  

og
ni

  n
s. 

 p
ra

tic
a 

 p
o

ss
ib

ili
tà

  d
i  

co
nt

ro
llo

, 
 e

ss
e 

 v
en

g
o

no
  f

o
rn

ite
  d

a
 p

a
rt

e  
n

o
st

ra
  s

en
za

  a
lc

u
na

  r
e

sp
on

sa
b

ili
tà

  o
  g

a
ra

nz
ia

,
  i

m
pl

ic
ita

  o
d

  e
sp

lic
ita

. 
S

CH
ED

A 
TE

C
N

IC
A 



A&G 
P A V I A 

 
 
 

 

A&G SAS 

Via Gianni Brera, 4/C - 27010 ZECCONE (PV) 

Telefono 0382.95.71.20 - Fax 0382.95.76.14 

infoaeg@aegpavia.it - www.aegpavia.it 

                                                                                                     P.I. e C.F. 01550490187  
 
 
 
 

 
DATI CHIMICO – FISICI DEL CONCENTRATO 

 
Caratteristiche Valore Unità 

Aspetto del concentrato Chiaro / ambrato chiaro //// 
Viscosità  82 mm²/s – 40°C 
Densità 1 Kg/m³ - 15°C 

Pour point < 7 °C 
 

DATI CHIMICO – FISICI DELL’EMULSIONE  
 

Aspetto Valore Unità 
Aspetto Biancastro //// 

pH al 5% in acqua DIN 9,15 //// 
Limite di corrosione 4,5 % DIN 51360 T2 

Fattore di alcalinità (pH = 5) 2,5 ml 0,1 N HCL - % 25 ml 
Separato acido 0,70 ml % 

Fattore rifrattometrico 1,2 % °Brix 
 
 

CAMBIAMENTO DI UN BAGNO E MANUTENZIONE DEL FLUIDO 
 
Una concentrazione inferiore ai valori stabiliti o una scorretta preparazione della stessa può 
creare fenomeni di instabilità e ridurre la vita de l fluido in utilizzo. 
Prima di procedere ad ogni riempimento con emulsione  fresca, raccomandiamo un ciclo 
completo di pulizia mediante l’impiego di additivi specifici per il lavaggio di tutto il sistema e 
dei componenti che verranno a contatto con il refri gerante. A&G sas dispone di additivi 
mirati allo scopo, consigliati in funzione del tipo  di trattamento da eseguire e dall’efficacia 
richiesta. 
Il CUTTING SPECIAL non presenta alcun rischio per la s alute e la sicurezza se utilizzato 
secondo i criteri raccomandati da A&G sas. Gli util izzatori del prodotto devono mantenere 
una corretta igiene personale e del posto di lavoro  (vedere scheda di sicurezza). 
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