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controllo, esse vemgdornite da parte

a o garammglicita od esplicita.

BOLLETTINO TECNICO

di ognins. pratica possi
nostra senza alcuna respons

TKT

DETERGENTE ENERGICO A BASE ACQUOSA

Le istruzioni e le informazioni che precedomono dettate da una lunga

esperienza di laboratorio e di pratico impiego aosquindi accurate e per
tinenti. Ma poiché le reali condizioni dillizzo da parte degli utenti sono al

TKT é un detergente energico, a base acquosanfiammabile di uso generale, sicuro
su tutte le superfici verniciate e non.

Asporta sporco, polvere, film oleosi, grasso, leggkepositi carboniosi, da
esterno cassa, particolari meccanici in opera ensatio

E di uso sicuro sulle vernici ben legate.

E di veloce risciacquo e non lascia rigature, mecotdepositi sulle superfici.

Si usa miscelato con acqua.

TKT € un prodotto incolore a bassissima schiuma.

ISTRUZIONI PER L'USO :
La concentrazione di utilizzo dipendera dalle readindizioni di sporco da
asportare.

Per pulizie leggere puo essere utilizzato dal 5%0&b in acqua.
Per particolari molto sporchi, difficili da pulirei usa dal 15% al 50% in acqua.
In taluni ma rari casi puo essere richiesto I'inguieal quale.

La concentrazione ideale € compresa fra il 10% &£80%%.

TKT puo essere impiegato manualmente o con atth@zzeneccaniche.

Applicare la soluzione sulla parte da pulire uséimdo straccio, spazzolone o
irroratore meccanico o pneumatico.

Attendere qualche minuto. Risciacquare con acqu@réssione, meglio con
idropulitrice a caldo.

PRECAUZIONI
Consultare la scheda informativa in materia dirsizaa.
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