DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

GAMMA D 3
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'PRESTAZION I

| n Dosaggio regolabile :

0.2-10 %*
[1:500-1:10]

| N Portata d'acqua* * di funzionamento : i bk
101/ h-3m¥ h 5

[0.16 1/ mn-50 1/ mn] |

[1/ 3 USPint/ min - 14 USGPM]

| N Pressione d'acqua di funzionamento :

0.3-6bar |,
[43PS-85P9])

| N Portata di iniezione del prodotto |
concentrato : 0.02-3001/ h
[0.011 USA oz/ min-1.4 USGPM]

| *0.05-20 % in sviluppo : vedi verso
| **Rguardo ad altri fluidi motori consultard

Una tecnologia unica
che incorpora tutte
le funzioni del dosaggio
Tecnica di dosaggio :
Proporzionale senza elettricital
Fonte di energia :
Portata e pressione dell' acqua
Funzioni incorporate :
- Misurare : motore idraulico
volumetrico
- Dosare : iniezione proporzionale
continua del prodotto
liquido o solubile
- Regolare : proporzionalit@lasservita
alla portata dell'acqua
- Mescolare : omogeneizzazione
integrata

Composizione del collo :

1 Dosatron, 1 supporto murale,

1 tubo di aspirazione trasparente
lunghezza 175 cm [690), 1 manuale
d'uso e di manutenzione



GAMMA D 3

Principio di
funzionamento

Il Dosatron viene installato sulla rete idrica e usa
la pressione dell'acqua come unica forza motrice.
Cosi azionato, aspira il prodotto concentrato, lo
dosa secondo la percentuale desiderata e poi lo
mescola con I'acqua motrice. La soluzione ottenu-
ta & quindi inviata a valle. La dose di prodotto
iniettato é sempre proporzionale al volume d'ac-
gua che attraversa il Dosatron, qualunque siano
le vaniazioni di portata o di pressione della rete.

concentrato
da dosare

Dosaggio proporzionale
a regolazione esterna
1 = La regolazione del dosaggio
4 % - si effettua facendo corris-
pondere l'occhiello della
ghiera di regolazione alla
percentuale  desiderata
sulla scala graduata. La
quantita di prodotto mlet
tato & proporziona-
le alla quantita &=
dellacqua che en- = =
tra nel Dosatron : Fi=
Es. Regolaznone all'l%=l 100 =1 Volu- 25
me di prodotto + 100 volumi d'acqua. E

ﬁHHFF

La gamma 3 m*/h

Altre gamme disponibili per trattare delle portate
dacqua fino a 0.7 m*/h, 1.5 m*/h, 2.5 mi/h,
4.5 m*/h, 8 m*/h, 20 m*/h, 30 m*/h, 60 m*/h...
Modelli speciali, accessori e sistemi particolari
consultateci.
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Caratteristiche
Punti g i
- Temp. Mass. dell'acqua
di funzionamento 40°C[104°F)
- Temp. Min. dell'acqua
di funzionamento S°C[41°F]
- Valore di dosaggio es. Regolazione all'l %
=1:100 = 1 V prodotto
concentrato + 100 V acqua

. Pveclswne media di dosaggio +/- 10 % (curva su richiesta)
- Ripetibil +/- 3 % (Standard API 675)

- Perdita m carica 0.2-2.3 Bar [3-33 PSI)
secondo il modello e le
condizioni di funzionamento
(curve su richiesta)

Altre funzioni incorporate

- Filtro di protezione motore

incorporato no

- Collegamento : ingresso / uscita | 3/4" M: BSP- NPT
@20x27 mm

- By-pass integrato opzionale

- Valvola di spurgo integrata st

- Dispositivo integrato | no

Motore

- Motore pistone idraulico differenziale

- Cilindrata del motore 0.53 L [0.140 US gallons]

(1 ciclo ossia 2 clacs)

- Camera di miscelatura integrata

| Dosaggio

- Iniezione interno in uscita

- Pistone Dosatore a semplice effetto fino a 10%,
doppio >10%

- Valvola di aspirazione a valvola con guarnizioni

sollecitate da molla

Aspirazione
- Auto-adescamento sl
- Viscosita mass. del concentrato 800 cPs a 20°C [68°F]
a partire da 400 cPs, kit V rac-

comandato per dosaggi > 2%
- Altezza o lunghezza di aspirazione

mass. del prodotto concentrato 4 m[13ft]
- Succhieruola sl - con zavorra
Settori

Ambi - lgiene - T dell'acqua - Igiene Agroalimentare
Lavaggio veicoli - Lavorazione di metalli - Arti grafiche - Orticoltura.

Applicazioni principali

Disinfezione - Lavaggio - Irrigazione fertilizzante - Tratnm;ntl prodotti
fitosanitari - Lubrificazione - C PH/TH - delle
condotte di birra - Dosaggio di floculanti - Lavaggio velcoll

Installazione

Norme : Per l'installazione del Dosatron sulla rete d'acqua potabile
bisogna rispettare le norme in vigore del vostro paese.

Con lo scopo di ottimizzare la durata del Dosatron, si consiglia di :

- Montare un filtro (60 micron [300 mesh]) a monte secondo la qualita
dell'acqua.

- Cambiare le guarnizioni dosaggio almeno una volta allanno.

- Sciacquare il pill spesso possibile con acqua chiara.

- Regolare il dosaggio fuori pressione.

- Installare le protezioni necessarie contro sovraportate, sovrappressioni
e colpi d'ariete (limitatori di portata / pressione, accumulatori, valvole
contro colpi d'ariete,...).

- Montare il Dosatron in linea by-pass totale.

Per qualsiasi altro tipo d'informazione riguardante l'installazione,

consultateci.

Dimensioni
* Dimensioni della confezione

554x168x14.4cm [21 7/8"x 6 5/8"x 5 3/4"]
© Peso della confezione : 2 kg [ ~4 Ibs] _ e RIF.

- i - -

Componenti
standard
Carter : polipropilene speciale, HT
Pistone Motore : polipropilene,
poliammide, VF o
HT, peek, PVDF
Insieme dosaggio : polipropilene,
polietilene,
hastelloy (molla
valvola aspirazione)
Tubo di aspirazione : PVC

Opzioni disponibili

(M:Opzioni @ :diserie ¥ :non disponibile

0 non necessario per questo modello)

Compatibilita ottimizzata i

8 AF : Guarnizioni dosaggio raccomandate L
per i prodotti alcalini g

@ VF : Guarnizioni dosaggio raccoman-
date per | prodotti acidi, oli solubili,
deodoranti, prodotti fitosanitari

@ PVDF : Carter

B V : Kit prodotti viscosi

B Tubo di aspirazione : Materiali e filtn

speciali disponibili

Installazione

ottimizzata

M BP : By-Pass
incorporato

* Gioco raccordi

M Cinghia

W Altro : consultateci

regolazione precisa all' 1.5 %

Le opzioni permettono di adattare

al meglio il dosatore secondo le

proprie necessita. Lidoneita all'uso

di tali opzioni sara determinata dai

nostri servizi tecnici.

Ogni dosatore & sottoposto
a prova in fabbrica e registrato.
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miscelatori venturi

Miscelatori “sistema venturi”

Miscelaton basati sul principio “venturi” idonei a miscelare prodotti chimici in
acqua (come oli emulsionabili per le industrie meccaniche detergenti e cere
per autolavaggi. coloranti ed additivi per il settore tessile. ecc ) Dotati di
valvola per regolare la concentrazione. non necessitano di elettricita per il
funzionamento. Ottimo rapporto prestazioni-prezzo

I miscelatori principio “venturi” sfruttanc la pressione dell acqua della
condotta di alimentazione per aspirare e miscelare il liquido da emulsionare
La percentuale di concentrazione é regolabile tramite una manopola. da
tenere presente che la concentrazione in uscita & soggetta a vanazioni in
funzione della pressione dell'acqua di alimentazione della temperatura e
viscosita del liquido da miscelare e dalla lunghezza del tubo In uscita
(raccomandiamo ci non superare la lunghezza di 5 metri)

Applicazioni

Industria meccanica per la preparazione di emulsioni lubrorefnigeranti
Autolavaggi per diluizione di detersivi, detergenti. cere per carrozzerie
Industria tessile e tintoria per coloranti e prodotti per trattamento tessuti

Caratteristiche tecniche

Percentuale regolabile fino al 15%

Funzionamento senza elettricita. sfruttando la pressione dell acqua
Regolatore di pressione con manometro, valvola on-off vuotometro per
verificare il corretto funzionamento

Possibilita di collegare all'uscita un tubo di lunghezza fino a 5 metri
Installazione semplice. in dotazione ghiera per fissaggio nel foro da 1
presente sui classici fusti di olio

Costruito in acciaio inox. ottone. alluminio, regolatore in plastica
Attacchi con porta gomma diametro 12 mm (oppure 3/8” BSP)

Modello disinlblle
MIXI 15 | Miscelatore “sistema venturi® 0-15% flusso 5-12 Vmin

Esempi di applicazione

Miscelatore “sistema venturi”
codice MIXI 15

Il manometro pressione acqua ed il vuotometro,
quest'ultimo se indica un valore superiore
a 0.5/0,6 BAR il miscelatore sta funzionamento




