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SALDANET

ANTIADESIVO PER SALDATURA NO-SIL

Le istruzioni e le informazioni che precedomono dettate da urlanga

esperienza di laboratorio e di pratico impiego aosquindi accurate e per
tinenti. Ma poiché le reali condizioni diilizizo da parte degli utensiono a
di la di ognins. pratica possibilita di controllo, esse vemgdorniteda parte

nostra senza alcuna responsabilita o garammglicita od esplicita.

DESCRIZIONE

Antiadesivo sintetico per saldatura a filo contirsubase polimerica di media
viscosita. Trova specifico utilizzo per evitarelsione di scorie di saldatura sui
pezzi da saldare sulle torce etc. non contienmilerali che possono generare
fumo o nebbie dannose agli utilizzatori. Il Saldamen contiene composti
siliconici che possono creare schivature o inflaeez processi di verniciatura,
cromatura etc.

Nella formulazione in pasta il SALDANET viene impgego per la protezione del
guidafilo sulle torce di saldatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido/pasta
Colore Rosato
Odore Mercantile
Densita a 15°C 0.981

Punto infiammabilita >360°C
Viscosita Olio base 465,8 Engler
BENEFITS

Puo essere diluito con acqua facilmente sino aomip}z100.

Non contiene silicone.

Non contiene solventi aromatici, clorurati, benzelo.

Non contiene composti classificati nocivi/irritaetc.

Non lascia residui carboniosi.

La confezione spray non contiene propellenti CR§olagi dal DL 549/92

CONFEZIONE

Spray 400m|
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